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Step 1:Step 1:

Lampeggio IrregolareLampeggio Irregolare

Non ci sono prove da effettuare, procedere con ASP (vedi sotto)

Pulsanti Lampeggiano LentamentePulsanti Lampeggiano Lentamente

La macchina si sta scaldando. Attendi circa 30 secondi e potrai erogare un caffè. Se non hai appena acceso la macchina,

il lampeggio può indicare che la macchina è entrata in modalità risparmio energetico. E' possibile uscire da questa

modalità basterà premere un qualsiasi bottone.

Pulsanti Lampeggiano VelocementePulsanti Lampeggiano Velocemente

La tua macchina è in modalità decalcificazione. Per uscire dalla modalità decalcificazione tieni premuti per 3 secondi

circa i due pulsanti contemporaneamente.

Un Unico Pulsante LampeggiaUn Unico Pulsante Lampeggia

Succede se si preme un tasto caffè mentre la macchina si sta riscaldando, un caffè verrà estratto automaticamente una

volta che la macchina è pronta.

Step 2:Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al

nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: OIN018OIN018

Ricordati di avere con te la macchina prima di contattarci.Ricordati di avere con te la macchina prima di contattarci.

Scrivici via  Whatsapp cliccando quiqui– da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00

http://troubleshooting-nespresso-it.knowledgeowl.com/home/procedura-sostituzione
https://api.whatsapp.com/send?phone=393401794210

